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Atany Kozség Onkormanyzata

1./Altalénos leirds:

A 1étesitmény egy mar meglévo épiilet, amelyben korszeriisitésen vesz részt és
iizemeltetésben kedvezo villamos eszk6zok kerlilnek beépitésre, valamint egy korszerti
konyha kertil kialakitasra.

2./Villamos energia ellatds, kapcsolasok:

A villamos energia ellatas a telepiilés 0,4 kV-os légvezetékes haldzatardl torténik NFA
csatlakozo6 vezetéken keresztiil.

A fogyasztasmérd utan mért fovezeték indul az épiiletben talalhat6 féelosztohoz, amelyhez
csatlakozik a konyha elosztdja. A fogyasztoi elosztok a féelosztonal, valamint helybdl
lekapcsolhatok, a teljes 1étesitmény fesziiltségmentesitése a tlizvédelmi fékapcsold
segitségével lehetséges, ami a fogyasztasméronél kell elhelyezni.

3./Villamos vezetékezés, szerelés:

Az épiiletben a konyhai szarnyban a villamos vezetékek és szerelvények kilesznek cserélve,
egy teljesen 1ij villamos halozat keriil kiépitésre. A szerelés MU I1I —as véd6csdben MCu
vezetékkel és MbCu kébelekkel lesz meg szerelve. A fovezetéki vezetékek MKH tipust
hajlékony réz erli vezetékek.




4./ Kapcsolok, csatlakozoaljzatok csatlakozdsok:

A kapcsolok és dugaszolo aljzatok a mai igényeknek megfelelden €s az akadaly mentes
eléirasokat figyelembe véve keriilnek kialakitasra. A kapcsolok 1-1,1m, a dugaszol6 aljzatok
0,4m a konyhatechnologiai csatlakozasok 1,5m magasan kertilnek kiépitésre. Ett6] eltérd
magassagokat a terven kiilon jeloljiik.

5./ Vilagitas, lampatestek:
Az épiilet vilagitasat ledes lampakkal kell megoldani a kedvezd energia felhasznalds miatt.
A megvilagitas értéke a szabvanyban meghatarozottaknak megfelel.

6./ Akaddalymentesités:
Az épiilet szarnyban akadalymentes WC nem kertil kialakitasra.

7/ Villamvédelem:
Nem része a villamos tervnek.

8./ Erintésvédelem.:

Az épiilet erésaramu haldzatanak érintésvédelme nulldzas, (TNS) amely egyen
potencialra hoz6 halozattal (EPH) kertil kiegészitésre.

Az aramkorokkel védovezetd halad a fogyasztoi elosztotol, amelyhez be kell kotni a
lampatestek fém testét, a dugaszoloaljzatok véddérintkezoit, a kabelek tartoszerkezeteit és az
érintésvédelmet igényld fogyasztokat. Az EPH hélozatba bekotésre keriilnek a fém kdzmi
vezetékek és nagyobb fémtargyak. A konyhai padlo 6sszefolyok EPH ba valokotésére
kiilonos figyelmet kell forditani.

9./ Napelem.:
A 1étesitmény jelenlegi feltjitdsakor napelem nem létesiil.
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