Tervezoi muszaki leiras

Az Atany kozség, Il. Rakdczi Ferenc ut 36. sz. alatt (HRSZ.:905)
lévé Oregek Napkozi Otthona épiiletének tetéhéjazat
cseréjéhez

Bevezetés

Az érintett ingatlanok az atanyi Polgarmesteri Hivatal tulajdonaban vannak. Az idei évi TOP
palyazat keretében két épiilet részleges felujitasat tervezik.

A Gondozasi Kozpont épiilet részében, amely helyt ad az étkezését lebonyolitasara tobb
beazas tortént, ezért a sérilt héjalas cseréjére van sziikség. A meglévo pala burkolat
eloregedett és megrongalédott. A javitdsa mar nem lehetséges, ezéert a héjalas teljes cseréje
javasolt.

A masik épiilet a konyhanak kelyt adé ingatlanban jelenleg is tizemel6 konyha az ANTSZ
szerint nem felel meg az elGirasoknak illetve a telepiilésen felmeriil6 igényeknek és
jogszabalyi kotelezetségek teljesitésének érdekében a konyha felujitasa esedékessé valt.

A két épiileten elvégezendd munkak a hatdlyos jogszabalyok szerint nem engedélykoteles
munkallatok.

Altalanos adatok:

A felujitandd kontyolt nyeregtetd felGjitando részén jelenleg pala lemezfedés talalhato.
A tet6 cserével érintett tetd feliilet: 210 m?

Eresz magassaga a jardatél: 3,9 m

Tetdgerinc magassaga (becsiilt) a jardatoél: 7,5 m



Elvégezendd épitémesteri munkak
1. A meglévo héjalas bontasa:
- Sik palafedés bontdasa
- Badogozas ideglenes illetve végleges bontasa
- Cseréplécezés bontdsa

- Bontasi veszélyes hulladék elszallitasa

A pala hulladék jogszabaly szerint veszélyes hulladéknak mingsiil, ezért a depondlasa kiilon
torténik és veszélyes anyagként kell elszallittatni. Err6l megfelel6 dokumentaciot kell
késziteni.

A héjalas elbontasat kovetSen a tartoszerkezetet szemrevételezni kell, amennyiben sériilés
érte, vagy nem megfelel6nek tlinik az uj cserépdeés terhének viselésére megerdsitésére lehet
sziikség.

Az ereszcsatorna badogozdasa helyenként ideglenesen lebontasara keriil. A vapaknal 1évé
badogozast véglegesen el kell bontani.

2. Az Uj héjalas készitése
- Tet6fdlia elhelyezése
- Ellenlécezés készitése
- Cseréplécezés készitése
- Tondach hornyolt cserépfedés elhelyezése
- Badogozas készitése a vapakhoz
- Ideiglenes leszerelt badogozas visszaszerelése

z

- Epitési hulladék elszallitasa



Beépitendd anyagok:

Tet6fdlia: Paraateresztd, vizzaro alatétfélia. Teritése 15 cm-es atfedéssel ragasztoval vagy
ragasztdszalaggal folytonositva késziiljon, DORKEN DELTA VENT-N vagy mas miiszakilag ezzel
egyenértékii épitéanyag.

Cserépléc: Feny0 tetdléc 3 - 6,5 m hosszusaggal és 20 x 50 mm keresztmetszettel késziiljon,
vagy mas miiszakilag ezzel egyenértékii épitéanyag.

Ellenléc: Fenyd tet6léc 3 - 6,5 m hosszuisaggal és 20 x 50 mm keresztmetszettel késziiljon, vagy
mas mliszakilag ezzel egyenirtékii épit6anyag.

Cserépfedés: A tet6fedés, ivesvagasu hornyolt tet6cserepekkel késziil, ( Tondach hornyolt
cserép, vagy mas miiszakilag ezzel egyenértékii épit6anyag ). taréjgerinc készitése
kapcseréppel, kipcseréprogzitivel, gerincszell6z6-szalaggal vagy féslis gerincelemmel
sziikséges. ( TONDACH Sajtolt sima gerinccserép gerincrogzitével, keramia, 41 x 25/21,5 cm,
vagy mas miiszakilag ezzel egyenértékii épitéanyag ). Valamint szell6z6cserép elhelyezése
szilkséges. ( TONDACH Hornyolt egyenesvagasu keramia szell6z6cserép, 21 x 40 cm, vagy mas
miiszakilag ezzel egyenértékii épit6anyag )

Badogozas: A meglévl ereszcsatornak ideiglenes 6vatos bontdsa utan vissza helyezhetéek.
Az 0j vapak tiizihorgonyzott acélbol késziiljenek.

Az épitési tormeléket a jogszabélyoknak megfelel6 médon kell deponalni és elszallitni.

Barankovics Béla
okl. épitomérnok
tervezo



